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Hochwasser und Starkregen
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Starkregen und Flusshochwasser

Wasser fliel3t zum Vorfluter Wasser ufert aus Grafik: LUBW

Leittaden Kommunales Starkregenrisikomanagement

.
Karlsruhe
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Was bedeutet Starkregen?
Definition und Historische Extremniederschlage

Warnkriterien des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
Starkregen: 15 bis 25 I/m? in 1 Stunde oder 20 bis 35 I/m? in 6 Stunden
Heftiger Starkregen: >25 bis 40 I/m? in 1 Stunde oder >35 I/m? bis 60 I/m? in 6 Stunden

Extrem heftiger Starkregen: >40 I/m? in 1 Stunde oder >60 I/m? in 6 Stunden”
* Definition des Deutschen Wetterdienstes DWD

22. Juli 1995 in Karlsruhe 110 I/m? in 9 Stunden
1. Juni 2013 in Karlsruhe 90 I/m? in 48 Stunden
25. Juni 2016 in Karlsruhe 60 I/m? in einer Stunde

29. Juni 2021 in Karlsruhe 31 I/m? in 30 Minuten e Bl | berschwemmung

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt 3 Karlsr/uAhe



Bedeutung von Starkregen
fur Entwasserung und Infrastruktur

Seltene Auldergewohnliche
Starkregen Starkregen

Offentliches Entwéasserungssystem
(inklusive Ruckstausicherung von Gebauden)

Verkehrsflachen und Freiflachen
(temporarer Einstau)

Technisch-konstruktiver Objektschutz
(privat/offentlich)

Quelle: BWK Leitfaden, 2013 beziehungsweise DWA, 2008
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Ubersicht der Riickhalteraume und Einlaufe

Durlach

Entwasserungskonzeption

» |In lila“ sind die offenen Regenrickhaltebecken dargestellt,

die bei kleinen Starkregen das Kanalnetz entlasten

Starkregen

» Gerollfange und Grabeneinlaufe nehmen das zu
fassende Oberflachenwasser bei Starkregen auf

Hochwasserschutz

= Uberschwemmungsgebiete sind Teil des
Alb-Schutzkonzeptes / Hochwasserschutz
(auBerhalb, westlich des Bildausschnittes)

= Hochwasserruckhaltebecken finden sich vornehmlich

in den Hohenstadtteilen. An Alb und Rhein werden
Damme unterhalten.

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt
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MaRBnahmen des Tiefbauamtes
Beispiel Ochsenstralde vor Umbau

Jahrlchket: 30 Jahre.
Daver: 60 min

Uberflutungstiefe Flieigeschwindigket
5-20cm 05-10mis

20-40cm 1,0-20mis

40-100 cm @ >2,0mis

>100cm

Quelle: 20-Simuation, Stand 2019
—
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MaRBnahmen des Tiefbauamtes
Beispiel Ochsenstrale nach Umbau

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt 7 Karusr/uﬁ



Mallnahmen des Tiefbauamtes

Beispiel Rittnertstral’e — In der Tasch

..
ey

o
N

[T ] os-toms
O] ro-20ms
(]

>20mis

Quellg: 20-Simulatign, Stand 2019

5-20em
40-100 em

Janric
D:

[
| I:l 20-40cm
L]

3

rlichieit: 30 Jahre.

aver: 60 min

b

7

Karlsruhe

© Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt

19.01.2022



Starkregenrisikomanagement
SRRM

Vorbereitung

Risikoanalyse Handlungskonzept

I11812 3710798
T

. . II Landesanstalt far Umwelt, Messungen und _
Naturschutz Baden-Warttemberg
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Leitfaden

Kommunales Starkregenrisikomanagement

in Baden-Wiirttemberg

g

Baden-Wiirttemberg

.

Karlsruhe
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Starkregen und Flusshochwasser

Wasser fliel3t zum Vorfluter Wasser ufert aus Grafik: LUBW

Leittaden Kommunales Starkregenrisikomanagement

.
Karlsruhe
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Starkregen und Flusshochwasser

1
Kontrolle Abwehrphase

Hochwasser-Informationen zur Kontrolle/Gefahrenabwehr Feuerwehr/Blaulicht
FLIWAS ELD-BS, FEWIS, ...

Wasserwehr
Alarm- und Einsatzplane

Technischer Verwaltung

Hochwasserschutz
Systemsteuerung
HW-Schutzanlagen,
Stadtentwasserung, ...

Aktivierungsgrad

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt 11 .!%a



Warnung und Information
Kurzfristiges Ereignis — Kurze Vorwarnzeit!

5{ Landesanstalt fir Umwelt
Baden-Wiirttemberg

B @ Drucken |

# Vorhersage des Wasserdargebots

@ Bundesamt =
fiir Bevolkerungsschutz
und Katastrophenhilfe

Hochwasservorhersagezentrale L" » w
Baden-Wiirttemberg »
Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand Detail-Blick auf die Niederschlagsvorhersage

und in das Regenradar bei Warnungen,
beispielsweise Uber die HVZ

Hochwasserschutz

kommunikativ

Zeigt auch raumlich die amtlichen
Warnungen der DWD-Warnstufen 3-5 an. Alle Infos und Warnungen des DWD

Starkregen

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt 12 '/A

Karlsruhe



MaRfRnahmen des Tiefbauamtes
Kommunikation

Stadt Karlsruhe: Tiefbauamt

= Beratung in Rahmen der privaten Entwasserungsplanungen

= |nternet: Information im auf der stadtischen Webseite
www.karlsruhe.de/tiefbauamt BWK-Fachinformation 1/2013

Starkregen und urbane Sturzfluten—

= Presseberichte )] (EPT— :Is1eitl’adenzurﬂberﬂutungwmg¢

= Vortrage in Karlsruhe
Stadtbauforum, Regenwasser in der Stadt, Ortschaftsrate

BWIH-Fachinformationen

= Presseberichte

Fiir den Ernstfall gewappnet
gang mit Starkregenfiillen wird seit den 1990er Jahren immer weit
<mu

= Mitarbeit in verschiedenen Regelwerksgremien

Regenwasser in der Stadt

11, Oktober 2016
Badnerlandhalle Neureut in Karlsruhe

DWAO

wie n Paimbach schotzen  viel
Fotos: Jorg Donecker (2), Pascal Schatt  mel

arkrhe = DAl r
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Objektschutz und Private Vorsorge
Wie kann der Burger vorsorgen?

= Liegt mein Grundstuck in einer Gelandemulde oder an einer abschussigen Stral3e?

= Wenn der Wasserstand auf der Stral3e etwa 10 oder 20 Zentimetern betragt —
wurde jetzt Wasser einstromen oder in das Gebaude eindringen?
= Konnte dies durch bauliche Malinahmen verhindert werden?

» Welche Raume waren betroffen?
= Kann in den betroffenen Raumen Leben gefahrdet sein?

= Wie hoch ist das Schadenspotential im Falle einer Uberflutung?
= Konnte das Schadenspotential minimiert/reduziert werden?

= Binich versichert und sind Elementarschaden mit eingeschlossen?

Fotos: Stadt Karlsruhe, Dorr

19.01.2022 © Stadt Karlsruhe | Tiefbauamt 14 Karl



r
- =

2

AT
Ry W,
S e

: .':'-l' ,4 ;:II':' I,l

|| AleEE oA

Rt il

o L v

LA L, [ ST

-~  Grazerstrale in Durlach, Karlsruhe am 27. Juli 2019
Foto: ka-news

Vielen Dank.
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