
3-lagige Abdichtung

Innen:   allseitige Um
hüllung m

it Trenn- und Filtervlies

m
it 400 g/m

²

M
itte:    Um

schweißung m
it PE-HD Folienbahnen Dicke

2 m
m

Außen: anschließend allseitige Um
hüllung m

it Trenn-

und Filtervlies m
it 400 g/m

²

Ablauf DN 250

133,70

Druckabgang

DN 65/DA 75

VK-Stützwand

Schreibtisch

200x80cm (LxB)

Regal
230x30cm (LxB)

4x Datenanschluss

Klimagerät 2,6 kW

Kleinheizer 0,5 kW
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Ventilator

Bodenöffnung 80/40 (für Kabeldurchführung)

inkl. Schutzabdeckung

Elektrohauptverteiler
Datenverteiler

Bodenöffnung 20/30 (für Durchfürhung

Frisch- und Schmutzwasser) inkl. SchutzabdeckungRe
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RR DN100

Rammschutz für Stütze

RR DN100 (Entwässerung Containerdach)

Stellplatz Personal

Steigleiter

(mit Mittelholm)

Bauhof
Wertstoffhof
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Tor 2x4.00m

Mulde 1,90 x 3,50

Mulde 1,90 x 3,50

Elektro2,5 x 1,5

1,0 x
 1,0

Elektro2,5 x 1,5

Kom
pos

t 16
m²

1,0 x
 1,0 1,0 x

 1,0 1,0 x
 1,0

Con
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r 7

,0 
x 2

,5

Container 7,0 x 2,5

Container 7,0 x 2,5
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Tor 2x4.00m

Schranke 6.00m

DA 150 PP 14.16 m

19.66‰ ->

Baugrube mit
Böschungswinkel 60°
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gezeichnet März 2022 Loss Maßstab

STADT KARLSRUHE
AMT FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

Übersichtsplan
Tiefbauarbeiten

Neubau Wertstoffstation Rudolf-Link-Str Weber
Ingenieure

1:750

LEGENDE
Fahrbahn Asphalt

Laufweg Pflaster d = 8cm
Grün bzw. Freifläche 

Betonfläche

Stellplatz / Dachaufstieg Rasenfugen-Pflaster 
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